
Rohrfeder-Manometer
Gehäuse mit eingeclipster Sichtscheibe  Kl. 1,6 NG 63      Typ RE 63–1

Anwendung
Rohrfedermanometer vom Typ RE eignen sich zur Messung von
positivem und negativem Überdruck bei flüssigen oder gasförmigen
Messstoffen, die Ms/Cu-Legierungen nicht angreifen.

Nenngröße
63

Genauigkeit (EN 837-1)
Klasse 1,6 ( Anzeigegenauigkeit besser als + 1,6% vom Skalenendwert),
bei 600 bar Kl. 2,5

Anzeigebereiche (EN 837-1)
0-0,6 bis 0-600 bar
auch Vakuum- und Mano-Vakuummessbereiche

Verwendungsbereiche
bei ruhender Belastung: max. 75 % vom Skalenendwert
bei wechselnder Belastung: max. 65 % vom Skalenendwert
Überlast: Skalenendwert

Temperaturbeständigkeit
Umgebungstemperatur: -40    / +60 °C
Messstofftemperatur: max. +60 °C

Weitere Informationen über Vorzüge, Verwendung, Temperaturbeständigkeit,
messtechnische Eigenschaften und Anzeigebereiche aller lieferbaren Typen von
Rohrfeder-Manometern Kl. 1,0 und 1,6 finden Sie außerdem in Übersicht 1000.

Standardausführung

Anschluss
G ¼ B Messing unten oder rückseitig mittig (rm)

Rohrfeder
Bronze, weichgelötet, bis 40 bar in Kreisform, ab 60 bar in Schrauben-
form

Zeigerwerk
Messing

Zifferblatt
Aluminium weiß, Skalierung schwarz

Zeiger
Aluminium schwarz

Gehäuse
Stahlblech schwarz

Sichtscheibe
Polycarbonat eingeclipst

Sonderausführungen

• Frontring Stahl schwarz

• andere bei größeren Stückzahlen auf Anfrage

Bestellangaben:
Es genügt die Angabe der Bestellnummer wie folgt (vergl. auch
Preisliste S. 5); Messbereiche, die nicht ab Lager (freibleibend)
lieferbar sind (Bestellnummer ohne L-) sind nur in Losgrößen von
Mindestens 5 Stück erhältlich:

Für Ausführungen mit Frontring verchromt ergänzen Sie bitte die
Bestellnummer um die Buchstaben Fr (nur bei Anschluss rm =
Bestellnr. L-5011...), z.B. L-501120-Fr.
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Um Verwechselungen zu vermeiden, ist es hilfreich, wenn Sie zu-
sätzlich zur Bestellnummer die Kurzbeschreibung des Gerätes
wie folgt angeben:
Typ: RE 63
messstoffberührte Teile: – 1 = Messing/Bronze
Anzeigebereich (s.o.): z.B.  0-10 bar
Prozessanschluss: G ¼ B
Gehäusebauform: ohne Kennbuchst = Anschluss unten

rm = rückseitig mittig
rmFr = rückseitig mittig,

Frontring verchromt
Sonderheiten: z.B.  Frontring Stahl schwarz

Beispiel: RE 63–1 rm, 0-10 bar, G ¼ B, L-501115
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6,0- - 0 100105 101105
1- - 0 200105-L 201105-L
1- - 6,0 300105-L 301105
1- +/ 5,1 400105-L 401105
1- +/ 3 500105-L 501105
1- +/ 5 600105-L 601105
1- +/ 9 700105 701105
1- +/ 51 800105 801105
0 - 6,0 900105-L 901105-L
0 - 1 010105-L 011105-L
0 - 6,1 110105-L 111105-L
0 - 5,2 210105-L 211105-L
0 - 4 310105-L 311105-L
0 - 6 410105-L 411105-L
0 - 01 510105-L 511105-L
0 - 61 610105-L 611105-L
0 - 52 710105-L 711105-L
0 - 04 810105-L 811105-L
0 - 06 910105-L 911105-L
0 - 001 020105-L 021105-L
0 - 061 120105-L 121105-L
0 - 052 220105-L 221105-L
0 - 004 320105-L 321105-L
0 - 006 420105 421105
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Gehäusebauformen, Kennbuchstaben, Masse und Maße

Anschluss unten, Anschluss rückseitig mittig, Anschluss rückseitig mittig,
ohne zusätzlichen Kennbuchstaben Kennbuchstaben:  rm Frontring,

Kennbuchstaben:   rmFr

Unsere Geräte werden ständig weiterentwickelt, daher Änderungen vorbehalten.
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