
Dieses Datenblatt enthält Angaben zum Bestelltext und zu den
Mindestanzeigebereichen von Rohrfeder-Manometern Typen RQB
und RQS mit Grenzsignalgeber, außerdem Maßbilder mit der Lage
der elektrischen Anschlüsse.

Datenblatt 1500 enthält die wesentlichen Einzelheiten und Bestell-
angaben für diese Grundtypen ohne Grenzsignalgeber. Diese
Angaben gelten auch für die Ausführung mit Grenzsignalgeber,
soweit nachstehend nicht abweichend beschrieben.

Ausführliche Erläuterungen zur Wirkungsweise und Verwendung
unserer Grenzsignalgeber finden Sie in der Übersicht 9000.

Weitere Informationen, insbesondere über die verschiedenen Schalt-
funktionen, finden Sie in den Datenblättern der jeweiligen Grenz-
signalgeber:

Elektromechanische Grenzsignalgeber Datenblatt 9100
(Schleich- und Magnetsprungkontakt)

Induktive Grenzsignalgeber Datenblatt 9200

Elektronische Grenzsignalgeber Datenblatt 9201

Pneumatische Grenzsignalgeber Datenblatt 9300

Mindestanzeigebereiche
Jedes Manometer benötigt zur Betätigung eines Grenzsignalgebers
bestimmte Richtkräfte des Messgliedes. Deshalb ist der Einbau erst
ab den in der Tabelle angegebenen Anzeigebereichen möglich:

* mit Schaltfunktion 11 oder 22 nur auf Anfrage

Manometer mit 3 oder 4 Grenzsignalgebern auf Anfrage.

Sichtscheibe
Acrylglas

Rohrfeder-Manometer mit Grenzsignalgeber
Quadrat-Gehäuse
Breitrahmen oder Schmalrahmen

1590
5/04

RQB
RQS

RQS 96-1, 40 bar, M12

NG
  96

Typen
144

Bestelltext
Der Bestelltext der einzelnen Gerätetypen RQB / RQS (vergl.
Datenblatt 1500) wird ergänzt durch

• den Kennbuchstaben für den Typ des Grenzsignalgebers
S, M, I, E oder P

• die Kennzahl für die Schaltfunktion, z.B. 1, 2, 11, 12, 21, 22

Beispiele für Bestelltexte:
RQS 96–3, 0-6 bar, G½ B, M1
RQB 144–1, -1/+9 bar, ½"NPT, I1
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Elektrischer Anschluss

• bei elektromechanischem Grenzsignalgeber (M, S):
(Magnetsprung- und Schleichkontakt)

Kabeldurchführung in Gehäuserückwand, 1 m Anschlusskabel

Option: NG 144: Steckverbinder auf der Gehäuserückwand
(bei NG 96 nicht möglich);
Winkel-Steckverbinder nach DIN EN 175301-803
(vormals DIN 43650) auf Anfrage

• bei induktivem / elektronischem Grenzsignalgeber (I, E):
NG 96: Kabeldurchführung in Gehäuserückwand,

1 m Anschlusskabel
NG 144: Kabelanschlussdose auf Gehäuserückwand

Option: Winkel-Steckverbinder nach DIN EN 175301-803
(vormals DIN 43650) auf Anfrage

Der Steckverbinder hat 6 Anschlüsse und eine Erdungsklemme.
Die Kabelanschlussdose hat 6 Anschlüsse.

Die genaue Lage des elektrischen Anschlusses entnehmen Sie
bitte den Maßbildern auf der Rückseite dieses Datenblattes.
Abweichende Anbringung ist nur nach Rückfrage und gegen
Mehrpreis möglich.

• bei pneumatischem Grenzsignalgeber
pro Grenzwert ein PE- oder PP-Wandler auf der Gehäuserück-
seite (NG 96: 1 Grenzwert max.);
Maßbilder auf Anfrage erhältlich



Gehäusebauformen, elektrischer Anschluss, Maße und Masse

Unsere Geräte werden ständig weiterentwickelt, daher Änderungen vorbehalten.

Maßliche Abweichungen gegenüber Grundtypen aus Datenblatt
1500:  Maße B, g2 (Bauhöhe), siehe Tabelle unten.

Die übrigen Abmessungen entnehmen Sie bitte Datenblatt 1500.

NG 144
Anschluss rückseitig ausmittig,
Spannpratzen für Schalttafeleinbau (Standard),
Kabeldurchführung oder Steckverbinder / Kabelanschlussdose

Die genaue Lage des elektrischen Anschlusses zeigen die unten-
stehenden Maßbilder. Abweichende Anbringung ist nur nach Rück-
frage und gegen Mehrpreis möglich.
Ein Maßblatt für Manometer mit pneumatischem Grenzsignal-
geber erhalten Sie auf Anfrage.

NG 96
Anschluss rückseitig ausmittig,
Spannpratzen für Schalttafeleinbau (Standard),
Kabeldurchführung
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