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Allgemeines
Unsere Flüssigkeits-Manometer werden aus massivem Kunst-
stoff (Acrylglas [Polymethyl-Methacrylat]) mit präzise gebohrten Kanä-
len hergestellt. Die Geräte sind glasklar und praktisch unzerbrech-
lich. Chemisch beständig sind sie gegen Säuren und Basen von
nicht zu starker Konzentration, gegen Gase wie Ammoniak, Freon,
Erdgas und Leuchtgas. Jedoch greifen Benzol, Verdünner, Ace-
ton und aromatiche Kohlenwasserstoffverbindungen den Kunst-
stoff an.

Standardausführungen
Gehäuse
Acrylglas

statischer Druck
max. 20 bar

Betriebstemperatur
max. +60 °C

Skala
verstellbar

U-Rohr-Manometer FU

• Messung von Druck, Unterdruck oder Differenzdruck, Mess-
bereiche  von 0 – 10 mbar bis 0 – 100 mbar:

0-10 bis 0-100 mbar: Füllung Wasser,
spez. Gewicht 1,0;

0-20 bis 0-80 mbar: mit roter Messflüssigkeit
spez. Gewicht 0,8

• 1 Flasche rote Messflüssigkeit gehört zum Lieferumfang bei
γ  0,8 Skala;

• verstellbare Skala nach Skizze a) zur direkten Druck-Able-
sung an einem der im Ø gleichen Schenkel (Standard)

Optional: Beschriftung nach Skizze b)
Hier sind die Werte an beiden Schenkeln abzulesen
und dann zu addieren.

• 4 Befestigungslöcher Ø 6 mm

• 2  Schlauchtüllen Messing vernickelt für Schlauch mit Innen-
Ø 6 mm

• 1x Einschraub-Verschlusskappe G 1/8 B Kunststoff, mit Ent-
lüftungsbohrung

Messbereiche und Maße

Typen

FU

FS
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Skizze a) (Standardskala)
Messbereich:100
Skala: 100 - 0 - 100

Ablesung: links 100
oder
rechts 100

Skizze b) (optional)
Messbereich:100
Skala: 50 - 0 - 50

Ablesung: links 50
und (+)
rechts 50

γ 0,1hciweG.zeps
ressaW

egnäL
-llüF

egnem
hcierebsseM

rabm
alakS
rabm

A ³mc

01–0 01-0-01 271 5,4
51–0 51-0-51 322 9,5
02–0 02-0-02 472 3,7
52–0 52-0-52 523 8,8
03–0 03-0-03 673 2,01
04–0 04-0-04 874 1,31
05–0 05-0-05 085 0,61
06–0 06-0-06 286 9,81
08–0 08-0-08 688 6,42
001–0 001-0-001 0901 4,03

γ 8,0thciweG.zeps
tiekgissülfsseMetor

egnäL egnemllüF

hcierebsseM
rabm

alakS
rabm

A ³mc

02–0 02-0-02 523 8,8
04–0 04-0-04 085 0,61
08–0 08-0-08 0901 4,03

Bestellangaben und Sonderaus-
führungen: siehe Rückseite

SchlauchtülleVerschlusskappe



Schrägrohr-Manometer FS

• Messung von Druck, Unterdruck oder Differenzdruck, Mess-
bereiche von 0 – 1 bis 0 – 20 mbar

• Schrägstellung des Ableseschenkels zur Anzeigevergröße-
rung; zweiter Schenkel (größerer Durchmesser) als Flüssig-
keitsaufnahmegefäß

• eingebaute Wasserwaage

• 1 Flasche rote Messflüssigkeit, spez. Gewicht 0,8

• Wandmodell:
– mit 2 Befestigungslöchern, 1x Ø 6 mm, 1x oval mit Einstell-
   schraube
– 2 Schlauchtüllen Messing vernickelt für Schlauch mit Innen-Ø
   6 mm
– 1 Einschraub-Verschlusskappe G 1/8 B Kunststoff, mit Ent-
   lüftungsbohrung

• Tischmodell:
– mit 2 Gerätefüßen, davon einer mit Einstellschraube
– 2 Schlauchtüllen Messing vernickelt für Schlauch mit Innen-Ø
   6 mm

Unsere Geräte werden ständig weiterentwickelt, daher Änderungen vorbehalten.

Bestellangaben (Typenaufbau)
Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung an:

Grundtyp FU = U-Rohr-Manometer
FS = Schrägrohr-Manometer

Messbereich siehe Tabellen beim jeweiligen
Manometertyp

spezifisches Gewicht γ 0,8 oder γ 1,0, vergl. Tabellen
beim jeweiligen Manometertyp

Sonderheiten falls gewünscht, siehe links,
z.B. Skala nach Skizze b) bei FU

Beispiele für Bestelltexte:

• FU 0-60 mbar, γ 1,0

• FS 0-1 mbar, γ  0,8

Sonderausführungen u.a.

• Sonderskalen

• andere Messbereiche auf Anfrage

nur bei FU:
• zweite Schlauchtülle

• mit 3-fach Nadelventil für Differenzdruckmessung

• Skala nach Skizze b) (vergl. Seite 1)
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Messbereiche und Maße
γ 8,0thciweG.zeps

tiekgissülfsseMetor

rabmhcierebsseM

A B D E F ³mc

1–0 281 201

52
02
02
02

55 6

5,1–0 391 211 26 9

2–0 012 5,721 07
07

11

5,2–0 322 7,731 02 21 21

4–0 462 5,871 02
02
02

21
21
21

59 71

5–0 982 402 011 22

5,7–0 233 552 341 5,13

01–0 673 603 02
02

21
21

871 04

02–0 455 015 013 27


